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Liberté » Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LOT-ET-GARONNE

Direction départementale des territoires
Service Environnement

Arrété préfectoral n®° 2018/DDT/06/040

- portant autorisation de la création et de I’exploitation de la retenue d’eau collective « de
Caussade », commune de Pinel-Hauterive, & usage d’irrigation et de soutien d’étiage, au titre des
articles L..181-1 et suivants du code de I’environnement

- portant classement du barrage au titre de I’article R214-1 du code de I’environnement

Le Préfet de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

Vu le code de ’environnement et notamment ses articles L.181-1 et suivants, ainsi que les articles
L411-1,L411-2 et R214-112 4 R214-32;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L.112-1, L.112-2, L..214-13, L.341-1 et suivants ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu I’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative a ’autorisation environnementale ;

Vu le décret n® 2017-81 du 26/01/2017 relatif a I’autorisation environnementale ;

Vu le décret n°® 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux régles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux régles de slreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Patricia WILLAERT en qualité de préfet
de Lot-et-Garonne ;

Vu les arrétés ministériels de prescriptions générales associ¢s aux rubriques de la nomenclature
détaillée a l'article R.214-1 du code de l'environnement;

Vu l'arrété ministériel du 20 janvier 1982, modifié par I'arrété du 31 aoiit 1995 et par I’arrété du 23
mai 2013 relatif a la liste des espéces végétales protégées sur I'ensemble du territoire national;

Vu l'arrété ministériel du 8 mars 2002 relatif a la liste des espéces végétales protégées en région
Aquitaine complétant la liste nationale ;

Vu l'arrété ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrété ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

Vu ’arrété ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des mammiféres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
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Vu l'arrété ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur
I'ensemble du tetritoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrété ministériel du 21 mai 2010 définissant 1’échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin (SDAGE) Adour
Garonne approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 1 décembre 2015

Vu le plan de gestion des étiages (PGE) du bassin du Tolzac, approuvé en 2011 ;

Vu larrété préfectoral n° 95-0887 du 9 mai 1995 fixant la zone de répartition des
eaux ;

Vu larrété préfectoral n°2003-90-4 du 31 mars 2003 définissant le seuil départemental de surface
minimale du massif boisé au-dela duquel une autorisation de défrichement est nécessaire,

Vu la demande, enregistrée sous le n°47-2017-00-146, déposée le 6 juin 2017, par le président du
Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes (SDCI) en vue d’obtenir une autorisation pour
la création d’une retenue collective d’irrigation et de soutien d’étiage, dite « retenue de Caussade »
sur le bassin du Tolzac ;

Vu P’accusé de réception de dossier de demande d’autorisation environnementale en date du 15 juin
2017,

Vu I’ensemble des pieces de la demande susvisée ;
Vu la demande de compléments faite au SDCI en date du 11 septembre 2017 ;

Vu les compléments regus au Service de la Police de I'Eau et des Milieux Aquatiques de Lot-ct-
Garonne de la part du SDCI en date du 24 octobre 2017 ;

Vu Parrété préfectoral du 8 décembre 2017 portant prorogation du délai d’instruction de
’autorisation environnementale du dossier susvisé, au titre de [Particle R181-41 du code de
I’environnement ;

Vu ’accord exprés des propriétaires des terrains objets du défrichement dont la liste est annexée a
la présente décision ;

Vu la demande d’avis adressée a |’agence régionale de santé le 26 juin 2017 ;

Vu la demande d’avis adressée a la direction régionale des affaires culturelles en matiére de
prévention archéologique en date du 26 juin 2017;

Vu la demande d’avis adressée au service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en
date du 26 juin 2017 ;

Vu la demande d’avis de ’Organisme unique de gestion collective du sous-bassin de la Garonne
Aval-Dropt des prélévements d’eau pour I’irrigation en date du 26 juin 2017 ;

Vu 'avis de l'autorité environnementale en date du 21 décembre 2017;
Vu I’avis du Conseil National de Protection de la Nature en date du 26 janvier 2018 ;

Vu Uexpertise écologique complémentaire du dossier d’autorisation environnementale en date du 31
mai 2018 ;

Vu le dossier complété pour tenir compte des avis sus-visés, déposé en mars 2018 en vue de
I’enquéte publique ;




Vu Darrété préfectoral n® 47-2018-02-28-002 en date du 28 février 2018 portant ouverture de
I’enquéte publique entre le 19 mars et le 20 avril inclus ;

Vu Iavis émis par délibération du conseil municipal de la commune de PINEL HAUTERIVE en
date du 6 avril 2018 ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur en date du 23 mai 2018 ;

Vu le rapport de la direction départementale des territoires du Lot-et-Garonne en date du 6 juin
2018 ;

Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires ot
technologiques du Lot-et-Garonne dans sa séance du 21 juin 2018 ;

Vu le courrier en date du 22 juin 2018 adressé au pétitionnaire pour observation sur le projet
d’arrété d'autorisation environnementale ;

Vu les observations du bénéficiaire en date du 26 juin 2018 sur le projet d’arrété ;

Considérant que la création de la retenue de Caussade reléve d’une autorisation environnementale
au titre de ’article .181-1 du code de ’environnement ;

Considérant que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau et de préserver les intéréts relatifs a la gestion équilibrée de la
ressource en eau, de la forét et des espéces protégées ;

Considérant que ce projet s’inscrit dans un programme de renforcement général de la ressource en
eau au travers du Plan Départemental des Plans d’Eau de Lot-et-Garonne (PDPE) ;

Considérant le soutien d’¢tiage du cours d’eau en périede estivale, intégré au projet (233 280 m?)
participant a la limitation des asséchements naturels récurrents du Tolzac de Monclar, qui souffre
d’un déséquilibre entre besoins et ressources ;

Considérant que la conception du projet a été mence de fagon 4 éviter les incidences prévisibles sur
I’environnement et que le pétitionnaire s’est engagé & mettre en ceuvre des mesures qui permettront
de réduire ou compenser les impacts résiduels localement générés ;

Considérant que le SDCI a étudié plusieurs solutions alternatives au projet, en particulier 2 autres
sites d’implantation, I’utilisation de retenues individuelles existantes sans usage actuel, I"arrét de
Pirrigation au travers d’une étude économique et la création de retenues collectives déconnectées
des cours d’eau, et qu’aucune de ces solutions ne peut étre considérée comme une solution
satisfaisante au sens de ’article [..411-2 du code de I’environnement ;

Considérant que la dérogation aux interdictions d’atteinte aux espéces protégées ne nuit pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d'espéces visées par la demande
dans leur aire de répartition naturelle, notamment du fait des mesures d'évitement, d'atténuation et
de compensation & la destruction, l'altération ou & la dégradation des aires de repos et des sites de
reproduction ainsi qu'a la destruction et a la perturbation intentionnelle de spécimens de ces
especes ;

Considérant que le projet répond aux criteres fixés & larticle L411-2 4°c du code de
’environnement, & savoir qu’il répond a des « raisons impératives d'intérét public majeur, y
compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences
bénéfiques primordiales pour l'environnement » |
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Considérant le suivi permanent du chantier par un expert écologue, 2 méme de préciser les mesures
nécessaires avant toute intervention ;

Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin Adour Garonne ;

Considérant que le projet ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation du site Natura 2000
FR7200798 du Griffoul et de la confluence de I’automne, situé & 8 km ;

Considérant DP'application des lignes directrices régionales en matiére de compensation au
défrichement justifiant de fixer le coefficient multiplicateur de la surface a boiser en compensation
de la surface a défricher 4 une valeur de 1 ;

Considérant qu'il résulte de I'instruction que la conservation des bois ou des massifs qu'ils
complétent, ou le maintien de la destination des sols ne sont nécessaires pour aucun des motifs
mentionnés a l'article 1..341-5 du Code Forestier ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne ;

ARRETE :

TITRE I - OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 : Bénéficiaire de I'autorisation

Le Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes du Lot et Garonne (SIRET 254 701 329 000
32), sis : 271 rue de Pechabout

47 008 Agen cédex
et représenté par Monsieur Jo&l LLORET, président, est bénéficiaire de [’autorisation
environnementale définie a I’article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies
par le présent arrété, et est dénommée ci-aprés “le bénéficiaire”.

Article 2 : Objet de ’autorisation

La présente autorisation environnementale concernant la création et 1’exploitation d’une retenue
collective a usage d’irrigation et de soutien d’étiage, dite « retenue de Caussade » tient lieu :

+ d’autorisation au titre de I’article L. 214-3 du code de I’environnement ;
- d’autorisation de défrichement au titre de I’article L.341-3 du code forestier ;

+ de dérogation aux interdictions d’atteinte aux espéces protégées et 4 leurs habitats au titre du
4° de I’article L.411-2 du code de I’environnement.

Article 3 : Localisation et caractéristiques techniques du projet

Les installations, ouvrages, travaux et activités concernant la « retenue de Caussade », concernés par
la présente autorisation sont situés sur le ruisseau de Caussade, 500 m en amont de sa confluence
avec le Tolzac de Monclar, au niveau du hameau de Saint Pierre de Caubel, sur la commune de
Pinel-Hauterive, sur les parcelles détaillées a I’annexe 1.
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Conformément au dossier, I’ouvrage achevé présente les caractéristiques suivantes :

Retenue
Cote du plan d’eau normal (PEN) 86 m NGF
Cote des plus hautes eaux (PHE) 87,25 m NGF
crue de projet 1000 ans

Volume total d’eau stockée 920 000 m’
Surface au plan d’eau normal 20 ha
Hauteur maximale de la digue 12,5 m
Classe de ’ouvrage C

(H?V® =150)
Piste entourant la retenue 1=25m

Barrage de créte

Type de barrage Remblai en limons argileux prélevés in situ (120 000 m3)
Enherbement des parements aval et amont

Cote de la créte du barrage 88,5 m NGF

Revanche minimale

- au dessus du PEN 2,5m

- au dessus des PHE 1,25 m

Largeur en créte S5m

(sans rip rap ni accotement aval)

Longueur en créte 378 m

Fruit du parement amont 2,5/1

Fruit du parement aval 2,5/1

Risberme amont

Largeur 3 m, cote §1 m NGF

Contre fléche

50 cm dans I’axe (cote créte 89,0 m NGF en ce point)

Filtre et drains

Drain cheminée vertical (sable 0-2 mm, 1 m épaisseur +
collecteur longitudinal)
Tranchées drainantes horizontales (1 tous les 10 m)

Rip rap amont (protection anti-batillage)

Epaisseur 50 cm + geotextile
dmin=0,1 m/d50=0,3 m/dmax=0,5m

Evacuateur de crues

Type d’évacuateur de crues

Béton armé puis enrochements magonnés et libres

Cote du seuil

86 m NGF

l.argeur évacuateur

10m

Longueur coursier en 2 parties

150 m jusqu’au 2nd bassin de dissipation

2 bassins de dissipation

Dimensions : 12 m de longueur, 10 m de largeur
16 m de longueur, 10 m de largeur

Poteaux anti embécles

1 tous les 3m, cote d’arasement 88,3 m

Dispositif de surverse des eaux de fond

Prise d’eau avec crépine a la cote 80 m NGF avec rejet
dans le coursier

Fréquence de la crue de projet

1000 ans

Débit de la crue de projet

Entrant : 54 m®/s / Sortant : 24 m3/s




Etanchéité profonde

CI¢ d’étanchéité Largeur de base = 2,5 m
Pentes [,5H/1V
Profondeur 3 m

Fitanchéité supplémentaire en rive droite Longueur = 155 m
pour traiter la veine sableuse Largeur = 10 m

Profondeur =13 m

Epaisseur = 50 cm

Ouvrage de prise d’eau et de vidange

Caractéristiques de la vidange Vidange de fond, en acier, DN 600 mm
Longueur 84 m

Débitance sous la cote RN 2 m¥/s

Temps maximal de vidange d’urgence 7 jours

Restitution via un bassin de dissipation et Chambre des vannes comportant :

un chenal de 50 ml - 2 vannes papillons (vidange et de garde)

- 2 piquages entre les 2 vannes pour : la restitution au
cours d’eau (DN 200 mm) avec une vanne papillon
automatisée et le D réservé (DN 80 mm)

- une vanne guillotine amont

Prise d’eau dans la retenue Prise d’eau étagée fondée sur le parement amont de DN
400 mm avec 3 ouvertures vannées & commande
hydraulique

Equipements annexes

Pécherie En aval de I’exutoire de la conduite de vidange.
1=10m, L= 3m, P=1,5m
structure béton avec voile rainuré pour pose de grilles

Bassin de décantation amont de la Digue en gabions, perméable a la cote 86 m NGF
retenue délimitant une retenue aval d’environ 3 000 m?, et de
surface 4 830 m*

Bassin de décantation aval ; 500 m?, composé de 6 bassins en béton, successifs de 16,6
apres ’ouvrage de dissipation suivant 1a | ml et de section trapézoidale de 5,3 m faiblement pentés.

chambre de vannes Exutoire rainué pour pose de dispositifs filtrants

Prise d’cau dans le Tolzac Crépine sans aménagement du lit mineur
en amont de la confluence avee le débit de pompage %4 m3/h

ruisseau de Caussade

Dispositif d’anscultation

7 pi¢zometres avec des chambres de mesures auscultant le remblai en amont et en aval du filtre ainsi
que la fondation au pied aval

24 repéres topo métriques

3 déversoirs de mesures de fuites

Dispositifs de suivi des débits et volumes

Trois seuils triangulaire :
-deux en aval de la retenue pour la mesure du débit reldché et du D réservé
-un en amont de la retenue, au niveau du chemin communal n1°4 pour la mesure du débit entrant

Station automatique de mesure du débit du Tolzac sous le pont de la RD 301, commune de Verteuil
d’Agenais

Compteur volumétrique sur la prise d’eau dans le Tolzac pour le remplissage complémentaire




1. TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

Article 4 : Conformité au dossier de demande d’autorisation environnementale

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
instaliés et exploités conformément aux plans et contenu du dossiet de demande d'autorisation, sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrétés complémentaires et des
réglementations en vigueur.

Article 5 : Modifications

Toute modification apportée par le pétitionnaire aux ouvrages et installations, & leur mode
d'utilisation, & la réalisation des travaux ou a l'exercice des activités et de nature a entrainer un
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée, avant sa
réalisation, avec tous les éléments d’appréciation, a la connaissance du préfet du Lot-et-Garonne.

Toute modification substantielle, au regard de ’article R181-46 du code de I’environnement, des
activités, installations, ouvrages et travaux qui relévent de la présente autorisation est soumise a la
délivrance d’une nouvelle autorisation.

Le préfet peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des
articles L181-3 et L181-4, a ’occasion de ces modifications, mais aussi & tout moment si elles
s’avérent nécessaires.

Le changement de bénéficiaire de ’autorisation est subordonné & une déclaration préalable aupres
du préfet de Lot-et-Garonne qui en apprécie les conséquences au regard de Particle L181-31.

Article 6 : Durée de I'anforisation - Renouvellement

L'autorisation est accordée A titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de I’Etat
conformément aux dispositions de "article L.181-22 du code de I’environnement.

L'autorisation est accordée pour une durée de 30 années & compter de la signature du présent
arréte.
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation

environnementale cesse de produire effet en absence de mise en service du projet, dans un délai de 3
ans 4 compter de la signature du présent arrété.

La durée de validité de ’autorisation de défrichement est de 5 ans & compter de la signature du
présent arrété. Ce délai peut étre prorogé dans la limite globale de 3 ans, selon les dispositions de
Iarticle D.341-7-1 du code forestier.

La prorogation de 1’arrété portant autorisation environnementale unique peut étre demand<e par le
bénéficiaire, 2 ans avant sa date d’expiration, dans les conditions fixées par I'article L.181-15 et
R.181-46 du code de Penvironnement.

Article 7 : Dispositions relatives a la phase travaux

Article 7.1 : afin de concilier tous les intéréts environnementaux mise en évidence dans le dossier, la
période de réalisation des travaux respecte les prescriptions suivantes au regard des mesures de
réductions (MR) :

- les travaux de création des accés, de la base chantier et de terrassement se font par temps sec, a
Iétiage pour limiter les ruissellements de particules fines vers le ruissean (MR12) ;

-




- les travaux d’abattage d’arbres sont effectués en dehors de périodes de reproduction des oiseaux et
de sensibilité des chiroptéres, soit entre le 1° septembre et le 30 novembre inclus (MR11 / MR6).

- les travaux de destruction de végétation et talus sont réalisés en dehors de la période de
reproduction des chiroptéres et de dépendance des jeunes, soit entre le 1 septembre et le 30
novembre (MRS5).

Axticle 7.2 : Le bénéficiaire informe le service de police de I'eau du démarrage des travaux dans un
délai d’au moins 15 jours précédant cette opération.

Article 7.3 : Le présent arrété est notifié par le bénéficiaire 3 son maitre d’ceuvre et aux différentes
entreprises intervenant sur le chantier, au travers des piéces du marché. Celles-ci sont tenues
d'appliquer les régles d'exécution respectueuses des conclusions de I'étude d’impact, notamment
pour le respect de la ressource en eau, de la faune et de la flore.

Article 7.4 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrdle — conduite des travaux

Dans le cadre de la réalisation des travaux, une coordination environnementale est nécessaire pour
contribuer efficacement a la réduction des impacts directs du projet sur les milicux naturels. Un
suivi environnemental est mis en place par le Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes du
Lot et Garonne, avec I'intervention d’un écologue (MS1) pendant tout le chantier et d’un expert
chiropterologue (MR6), afin de :

- veiller a la bonne mise en ceuvre des engagements pris par le bénéficiaire pour la prise en
compte des enjeux environnementaux (calendrier des travaux, évitement des zones sensibles,
sensibilisation environnementale des employés réalisant les travaux, etc.),

- s’assurer de la bonne marche des travaux de génie écologique et de la réalisation des
mesures d'évitement et de réduction,

- rédiger des comptes-tendus des réalisations menédes dans le cadre des travaux
d'aménagement.

Des réunions de suivi de chantier sont organisées de fagon réguliére de maniére & permetire des
rectifications éventuelles par rapport aux prescriptions du présent arrété. Le service en charge de la
police de I’eau est informé de la tenue des réunions de chantier réalisées en présence des spécialistes
désignés ci-dessus et destinataire des comptes-rendus.

Pendant le déroulement des travaux, le bénéficiaire établit et tient A jour un cahier de chantier qui
indique notamment les incidents ou accidents survenus (déversements de substance, ruisseliement et
érosion importants ayant provoqué la saturation des dispositifs de prévention en place, enjeux
relatifs aux espéces protégées,...), leur importance, les moyens mis en ceuvre pour le contenir, les
incidences résiduelles éventuelles. Ce document peut étre consulté & tout moment par le service
chargé de la police de I’cau.

A P’issue des travaux, le maitre d’ouvrage fait établir & ses frais un dossier des ouvrages exécutés,
qu’il transmet au service en charge de la police de I’eau dans un délai de 4 mois.

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Dés qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant I’objet de la présente autorisation,




qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés & l'article L211-1 du code de
’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’étre prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou de faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables & l'utilisation de I'ouvrage ou
de I’installation, & la réalisation des travaux ou a l'aménagement en résultant ou a l'exercice de
Pactivité. Le bénéficiaire est tenu de signaler tout accident ou incident survenu sur le périmétre
autorisé et susceptible de porter atteinte aux espéces protégées et/ou a leurs habitats.

Article 9 : Arrét définitif ou suspension temporaire d'usage des installations, ouvrages,
travaux ou activités autorisés au titre de Particle L181-23 du code de ’environnement

En cas de cessation définitive, 'exploitant ou, 4 défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel
qu’aucune atteinte ne puisse étre portée a ’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau
défini par Dlarticle L211-1 du code de I’environnement. Il informe le préfet de la cessation de
l'activité et des mesures prises. Le préfet peut 4 tout moment lui imposer des prescriptions pour la
remise en état du site.

La déclaration d'arrét d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les
raisons de cet arrét et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre
toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intéréts énoncés a Iarticle L211-1 du code
de D’environnement pendant cette période d'arrét. Si l'exploitation n'est pas reprise a la date
prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer
I'exploitation comme définitivement arrétée, et fixer les prescriptions relatives 4 'arrét définitif de
cette exploitation et 4 la remise en état du site.

Article 10 : Accés aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de mission de contrdle au titre du code de I’environnement et du code forestier
ont libre accés aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation,
que ce soit sur le site de la retenue, comme ceux des mesures compensatoires, dans les conditions
fixées par le code de I’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pi¢ce utile au
contrdle de la bonne exécution du présent arréié,

Dans le cas de non-respect des dispositions du présent arrété par le bénéficiaire, les mesures de
sanctions administratives et pénales prévues par le code de I’environnement ou le code forestier sont
mises en ceuvre.

Article 11 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Article 12 ; Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application
desquelles elle est délivrée.
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TITRE HI- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A
L’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX
AQUATIQUES

Article 13 : Objet de ’autorisation

L’ouvrage, son exploitation, ainsi que les aménagements annexés relévent des rubriques suivantes,
telles que définies au tableau mentionné a article R.214-1 du code de I’environnement

Préiévements éventuels en phase
Prélévements en zone de répartition chantier pour abaisser le niveau de | Autorisation
1.3.1.0 la nappe pour réaliser |’étanchéité
Arrété de prescriptions générales du 11 septembre 2003
Obstacle en lit mineur constituant un Retenue en fravers du ruisseau de Autorisation
obstacle a I’'écoulement des crues Caussade, affluent du Tolzac
3.1.1.0
Arrété de prescriptions générales du 11 septembre 2015
Instf}llatmns, ouvrages conduisant i Retenue dans le lit mineur modifiant
modifier e profil en long ou en travers du
o s , le profil en long et en travers sur .
lit mineur d’un cours d’eau sur une X Autorisation
longueur de cours d’eau supérieure ou égale a plus de 100 m+ batardeau & 81 m
3.1.2.0 g P & NGFT en phase travaux
100 m
Arrété de prescriptions générales du 28 novembre 2007
Installations ou ouvrages dans le lit mineur
d’un cours d’eau étant de nature A détruire \ .
. i Aucune frayére recensée dans le
les frayéres, les zones de croissance ou ies . e s . . .
.1 . i ruisseau mais impact potentiel Déclaration
zones d’alimentation de la faune piscicole, I’habitats de batraciens
3150 | fes crustacés et des batraciens, d’une
superficie inférieure a 200 m?
Arrété de prescriptions générales du 30 septembre 2014
Installations, ouvrages dans le lit majeur Surface soustraite au lit maieur
3.2.2.0 |[d’un cours d’ean, dont la surface soustraite r s X J Autorisation
. ; A N supérieure 4 1 ha
est supérieure ou égale & 10 000 m
i dont | . o
Plans d oau pernrla.nents ou non dont ‘a Plan d’cau de superficie 20 ha Autorisation
superficie est supérieure ou égale 4 3 ha
3.2.3.0
Arrété de prescriptions générales du 27 aolit 1999
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Vidanges de plans d’eau dont la superficie
est supérieure A 0,1 ha, autres que vidanges | Plan d’eau de surface de 20 ha, et de
de plans d’eau de hauteur supérieure a 10 m hauteur de digue de 12,5 m

3.2.4.0 |54 de volume supérieur & 5 Mm’

Autorisation

Artété de prescriptions générales du 27 aoiit 1999

Barrage de retenue et ouvrages assimilés
relevant des critéres de classement prévus par Barrage de classe C Autorisation
I’article R.214-112

3.2.5.0
Arrété du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives a la séeurité et 4 la slireté des ouvrages
hydrauliques
Assé i . .
infs‘::cl"lll:la:'::l(;:;;sl:tliiile(;‘ee:;ll;es humides, ia Destruction d’une megaphorbiaic,

3.3.1.0 p ’ en bordure du ruisseau, d’une Déclaration

zone asséchée étant supérieure 4 0,1 ha mais
\ p s . p ? surface de 1 660 m2
inférieure a 1 ha

Lors de la réalisation de I’ouvrage ou des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, ou
dans I’exercice de activité, le bénéficiaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration
ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature de Iarticle R214-1 du code de
’environnement sans en avoir, au préalable, obtenu 1’autorisation correspondante.

Article 14 : Prescriptions spécifiques en phase chantier
Article 14.1 : Avant le démarrage du chantier

Le bénéficiaire établit avant le démarrage du chantier le programme des interventions susceptibles
de porter atteinte a la qualité des milieux aquatiques.

Ce programme comporte :
. la localisation des installations de chantier, plates-formes de travail au droit de I’ouvrage,
pistes d’accés au chantier, et les gites 4 matériaux ;
. les conditions de remise en état des terrains ;
« un schéma d’intervention dans Ie cas de pollution accidentelle détaillant la procédure a
suivre et les moyens d’intervention.

Le schéma d'intervention de chantier doit s'appuyer notamment sur les principes suivants :
- neutralisation de [a pollution ;
. traitement de la pollution ;
- remise en état des milicux et ouvrages atteints ;
+ organismes et personnes a contacter.

Le planning d’intervention, les plans des installations de chantier et équipements temporaires
indiquant le dispositif visant & éviter les risques de pollution seront transmis au service chargé de la
police de ’eau, 1 mois minimum avant tout début d’exécution.
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Article 14.2 : En phase de chantier

Les travaux sont exécutés avec le plus grand soin et conformément aux régles de ’art. Toutes les
dispositions sont prises par le bénéficiaire pour réduire au maximum les incidences de l'opération
sur les milieux terrestres, 'eau et le milieu aquatique, en phase de chantier comme en phase
d'exploitation.

- Si des mesures éventuelles de sauvegarde des espéces aquatiques doivent étre mises en ceuvre,
elles sont prises en charge par le bénéficiaire.

- Pendant la durée des travaux, tout apport au milieu aquatique de polluant ou de charge solide,
immédiat ou différé, est proscrit. Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires a cet
¢gard.

* Les installations de chantier, le parc de stationnement, I’aire de maintenance des engins de
chantier ainst que les stockages de matériaux sont implantés a4 50 m minimum des berges des
cours d’eau 4 I'exception de la terre de construction du barrage.

* Le ringage des toupies et des coffrages est réalisé uniquement hors chantier et sur les
installations du fournisseur.

* Aucun produit polluant ne doit étre stocké dans la cuvette de la retenue. Les zones de
stockage des carburants, des huiles, des liants, des déchets et sous-produits ou autres
polluants, le parc de stationnement et les zones d’entretien et de ravitaillement des engins
sont étanchées, ceinturées par des fossés étanches et les produits sont évacués par des
process de traitement agréés. La signalétique du chantier précise les interdictions en matiére
d’entretien et d’approvisionnement des engins en zone sensible.

- Les déchets de chantier sont collectés et déposés dans des bennes de collecte disposées sur aire
dédiée a cet usage. s sont ensuite acheminés vers les filiéres de traitement appropriées.

- La terre végétale décapée lors des travaux d'aménagement est stockée en vue de sa remise en place
hors de la cuvette. Le dépot temporaire de la terre ne doit pas nuire aux écoulements superficiels et
souterrains, ni a la qualité des milieux aquatiques, et humides, ainsi qu’aux espéces protégées.

- Toutes les mesures de prévention, éradication et confinement pour éviter la dispersion d’espéces
4 caractére envahissant sur le site sont mises en ceuvre (péche et élimination). L’utilisation
d’herbicides ainsi que le mélange ou le transfert de terres végétales entre les secteurs contaminés de
fagon avérée ou potentielle et les secteurs indemnes sont interdits (MR?2).

- Le débit réservé du cours d’eau est respecté en tout temps pendant la phase travaux, II est garanti
par la conduite de vidange, mise en ceuvre dés le démarrage des travaux qui permet la dérivation de
la totalité des eaux du cours d’eau.

- La destruction de la mare (MR8) de 1750 m?® et 6000 m?, située en aval du barrage et noyée dans
la retenue respecte les prescriptions suivantes ;

» la vidange est réalisée par pompage et/ou par I’ouverture d’une tranchée vers le ruisseau de
Caussade, équipée d’un dispositif de filtre des sédiments (géotextile réguliérement
décolmaté et bottes de paille décompactées) ;

+ le débit de vidange est adapté afin d’éviter les départs de sédiments ;

« la vidange et le sauvetage des amphibiens est réalisée avant les travaux de comblement de la
mare. Ceux-ci sont déplacés vers la nouvelle mare créée (MA4) selon les modalités de
’article 25.2.

- l’abaissement progressif du niveau d’eau permet la récupération des poissons par
I’ AAPPMA locale « le Goujon du Tolzac » au travers d’une péche au filet ou a ’épuisette.
Les poissons, triés, sont acheminés, dans une remorque équipée, vers le lac du Lourbet.

+  Ces travaux sont réalisés en dehors de la période sensible pour les amphibiens, soit de début

aoit 3 fin novembre,
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- Afin de limiter le départ de fines vers le cours d’eau :
. les travaux sont réalisés en période séche,

+ des fossés sont créés en créte de talus de déblais, ainsi qu’autour de la zone de chantier afin
de capter les eaux de ruissellement ;

.+ des bassins de décantation provisoires équipés de filtres (géotextile, paille, etc) sont mis en
place avant rejet dans le ruisseau.

- En cas d'incident lors des travaux, le bénéficiaire doit immédiatement interrompre les travaux,
intervenir sur 'origine de l'incident provoqué, prendre les dispositions afin de limiter les effets de
l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux, et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il en informe
immédiatement le service en charge de la police de I’eau.

Article 15 : Répartition du volume d’eau de la retenue entre usages

L’affectation du volume d’eau stocké entre les usages est réparti comme suit :

Usage Volume (m*)°

Irrigation 433 200 47,1%
Soutien d’étiage 233 280 25,4%
Culot 20 000 2,1%
Gestion interannuelle 233 520 25,4%
TOTAL 920 000

Conformément aux dispositions du plan de gestion des étiages du bassin du Tolzac :
- le volume maximal affecté a ’usage d’irrigation agricole (433 200 m®) correspond & 361
hectares irrigués a un quota maximal de 1200 m*ha,
» le volume dédié au soutien d’étiage (233 280 m®) doit permetire de¢ maintenir un débit
objectif de 30 I/s 4 ’aval du Tolzac de Monclar, contrélable au point de mesure précisé a
I’article 18.

Un bilan annuel des volumes utilisés, et la répartition par usage, déduit des dispositifs de suivi
précisés & Iarticle 18 est transmis au service en charge de la police de I’eau avant le 31 décembre
de chaque année.

A cet effet, le bénéficiaire sollicite de la part de chaque irrigant réalimenté par la retenue, équipé de
compteurs volumétriques individuels, la transmission du volume consommé par campagne
d’irrigation.

Article 16 : Classement du barrage et prescriptions au titre de la sécurité des ouvrages

hydrauliques

Le barrage de la retenue de Caussade reléve de la classe C au regard de 1’article R214-112 du code
de I’environnement.

Le gestionnaire du barrage doit respecter les dispositions des articles R214-119 4 R214-132 du code
de I’environnement ainsi que les prescriptions suivantes :
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»  Constitution du dossier de 1’ouvrage dans un délai de 6 mois a compter de la notification
du présent arrété ;

«  Constitution du registre du barrage dans un délai de 6 mois 2 compter de la notification
du présent arrété ;

« constitution du document décrivant I’organisation mise en place pour assurer 1’exploitation
de 'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances (y compris en période
de crue), dans un délai de 6 mois a3 compter de la notification du présent arrété ;

+ Transmission au service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la Direction
Régionale de I’Environnement, de I’Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine
du rapport de surveillance (incluant le rapport de la visite technique approfondie) dans un
délai de 1 an, 3 compter de la notification du présent arrété, puis au moins une fois tous
les 5 ans. En outre, une visite technique approfondie sera réalisée a I'issue de tout
événement ou évolution déclaré en application de Darticle R.214-125 du code de
Penvironnement au service de contrdle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la
Direction Régionale de ’Environnement, de 1’ Aménagement et du Logement de Nouvelle
Aguitaine, dans les conditions fixées par ’arrété ministériel du 21 mai 2010 susvisé, et
susceptible de provoquer un endommagement de 1’ouvrage ou affectant la sécurité des
personnes ou des biens ;

»  Transmission au service de contrble de la séeurité des ouvrages hydrauliques de la Direction
Régionale de I’Environnement, de 1’Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine
du rapport d’auscultation mentionné a I'article R.214-122 dans un délai de 5 ans, a
compter de la notification du présent arrété, puis au moins une fois tous les 5 ans ;

Le dossier technique de ’ouvrage, le registre, le document de description de I’organisation seront
tenus 4 jour, conservés de fagon a ce qu’ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances,
et tenus & la disposition du service de contrble de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la
Direction Régionale de I’Environnement, de ’Ameénagement et du Logement de Nouvelle
Aquitaine.

Article 17: Remplissage de ’ouvrage

Le remplissage de la retenue est assuré par les 2 modes d’alimentation suivants, dans la limite de la
capacité totale de la retenue (920 000 m’) :

o le ruissellement du bassin versant naturel du cours d’eau sur lequel est implanté la
retenue, d’une superficie de 630 ha,

s un prélévement complémentaire, en cas de déficit de remplissage important, entre
le 1¥ janvier et le 30 avril, par pompage dans le Tolzac de Monclar, en aval de la
confluence avec le Ruisseau de Caussade pour 265 000 m* maximum, & un débit de
94 m*h. La parcelle concernée (n°164, section C sur la commune de Pinel-
Hauterive) fait I’objet d’une convention d’occupation d’une durée de 30 ans au
profit du bénéficiaire.

Le remplissage de la retenue est autorisé uniquement du 1* décembre au 31 mai.

L’autorisation de prélévement hivernal dans le Tolzac de Monclar n’est pas intégrée au
présent arrété et devra €tre sollicitée annuellement auprés de POrganisme Unique compétent.
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Article 18 : Moyens de mesure et de suivi des volumes et débits

- Toute installation permettant d'effectuer des prélévements d'eau a des fins non domestiques doit
étre pourvue d'un moyen de mesure ou d'évaluation approprié. A cet effet un compteur
volumétrique est mis en place au point de prélévement hivernal par pompage dans le Tolzac de
Monclar.

- Le suivi de "affectation des volumes issus de la retenue est réalisé par :

« Un dispositif de suivi du débit laché a partir de la retenue, situé a I’aval de la
canalisation de réalimentation (irrigation et soutien d’étiage). Le bénéficiaire met en
place un carnet de suivi des débits lachés, accessible au service de police de I’eau,
permettant d’établir le bilan annuel prévu a ’article 15.

»  Une station de mesure automatique du débit transitant dans le Tolzac, sous le pont de la
RD301 sur la commune de Verteuil d’ Agenais.

Ces dispositifs de mesure, créés par le bénéficiaire font 1’objet de tarage régulier et courbes
actualisées de correspondance, transmis au service de police de ’eau dans le cadre du dossier des
ouvrages exécutés (article 7.4). Ils sont réguliérement entretenus, contrdlés et, si nécessaire
remplacés, de fagon a fournir en permanence une information fiable.

Les index et quantités d’eau prélevées dans le Tolzac, mensuellement et en fin de campagne, ainsi
que les incidents éventuels survenus dans l'exploitation de l'installation de prise d'eau sont
consignés dans un registre tenu a la disposition de l'autorité administrative ; les données qu'il
contient sont conservées 3 ans par le bénéficiaire.

Les volumes prélevés sont transmis a 1’organisme unique a la fin de la campagne d’irrigation.

Article 19 : Respect des débits réservés

En tout temps, le pétitionnaire est tenu de respecter, & ’aval des ouvrages de prélévement, sous
réserve d’un débit entrant supérieur ou égal a ceux-ci, les débits réservés suivants :

.« Débit réservé de 4 1/s dans le ruisseau de Caussade sur lequel est implantée la retenue, via la
conduite de diamétre 80 mm piquée sur la conduite de vidange. Si le débit entrant dans la
retenue est inférieure a 4 I/s, le bénéficiaire est tenu de relacher le débit entrant.

.« Débit réservé de 87,5 I/s au point de prélévement dans le Tolzac de Monclar. Les modalités
pratiques d’implantation de la crépine, permettant de confirmer le respect du débit réserve,
sont transmis pour validation, au service en charge de la police de ’eau, dans le délai d’un
mois & compter de la notification du présent arrété.

Le contrble du respect des débits réservés est assuré par un dispositif approprié et visible,
permettant une lecture du débit en continu :

.« 2 seuils en V, assortis d’une échelle limnimétrique sont implantés et calibrés en amont de la
retenue sous le pont de la route communal n°4 et en aval de la retenue 2 la sortie de la
conduite de débit réservé, afin d’estimer les débits enfrants et sortants. Les courbes de
correspondance sont transmis au service en charge de la police de I’eau avec le dossier des
ouvrages exécutés (article 7.4).

Le bénéficiaire est tenu d’effectuer un suivi régulier des débits entrants dans la retenue et
d’entretenir de fagon réguliére les ouvrages permettant la garantie de ces débits réservés.
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Article 20 : Garantie de soutien d’étiage a I’aval

Le soutien d’étiage vise a4 contribuer au respect du débit objectif de 100 1/s a la station
hydrométrique de Vares, & hauteur de 30 I/s, selon les dispositions du plan de gestion des étiages.

233 280 m® de la retenue au minimum sont affectés a cet objectif.

Le bénéficiaire adapte les lachers d’eau en fonction des débits observés a la station hydrométrique
de Vares et a la station automatique implantée, par le bénéficiaire, sous le pont de la RD301 sur la
commune de Verteuil d’ Agenais.

En cas de remplissage partiel de la retenue, le volume de soutien d’étiage demeure garanti a hauteur
de 233 280 m*® minimum ; une partie du volume interannuel peut alors étre sollicité pour le soutien
d’étiage.

Article 21 : Prescriptions relatives a la qualité des eaux

Les eaux restituées au cours d’eau doivent étre dans un état de nature & ne pas apporter 2 la qualité
physico-chimique de ’eau un trouble préjudiciable & la salubrité publique, a la santé des animaux, a
la conservation du poisson ainsi qu’a ’atteinte des objectifs de bon état fixés par le SDAGE Adour
Garonne.

- La retenue est équipée d’une prise d’eau étagée afin d’améliorer la qualité des eaux relichées en
mélangeant les eaux de fond (froides, peu oxygénées et chargées en matiéres en suspension) avec
les eaux de surface (plus chaudes et mieux oxygénées) avant restitution,

Une conduite de diametre 400 mm reliée & la conduite de vidange par un té est installée sur le pare-
ment amont. Elle est équipée de 3 prises d’eau 4 commande hydraulique manuelle déportée en téte,
respectivement en fond de retenue et aux cotes 84,65 m et 81,60 m NGF.

En période de réalimentation est privilégiée, en début de période, I’alimentation par la prise d’eau
supérieure mélangée avec celle de la vanne de fond toujours légérement ouverte ; puis au fur et a
mesure de la baisse du niveau du plan d’eau, la prise d’eau intermédiaire relaie la prise supérieure.
Un registre, mis a la disposition du service en charge de la police de 1’eau consigne les manceuvres
d’ouverture des prises d’eau.

Le suivi de la qualité de ’eau, selon les conditions de ’article 25.7, est effectué en amont et en aval
de la retenue, dans des conditions de milieux identiques, dans le cadre du réseau de suivi du Conseil
Départemental et doit permettre de valider ou d’adapter si nécessaire le fonctionnement de la prise
d’eau étagée, qui est alors transmis au service de police de ’eau, pour validation, aprés la premiére
année de fonctionnement.

- En amont de la retenue est implantée une digue en gabions, perméable, surversante 4 la cote de 86
m NGF qui permet de délimiter un bassin de décantation d’un volume de 3 000 m? et 4830 m>.

Ce bassin est planté de plantes de zones humides ou marécageuses (hélophytes) afin de proposer un
habitat diversifié. Il fait I’objet d’un entretien régulier (coupe d’hélophytes) et d’un curage des
zones en dega de 85 m NGF, permettant de garantir les fonctions de piégeage des sédiments. Les
boues font I’objet d’un épandage apres analyse, dans le cadre d’un plan d’épandage. Les zones péri-
phériques entre 85 et 86 m NGF (environ 2 000 m?) ne font ’objet d’aucun curage et sont gérées de
maniére a garder en permanence une faible hauteur d’eau.

- La surverse des eaux de fond sera assurée par un systéme de prélévement a la cote 80 m NGF, dé-
bouchant dans le coursier et permettant de garantir la bonne qualité de ’eau.
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Article 22 : Gestion de I’ouvrage en situation de crise

Le bénéficiaire est tenu de se conformer a tous les réglements, existants ou a venir, sur la police des
eaux, le mode de distribution et le partage des caux, et notamment aux conditions de limitation ou
de suspension provisoire des usages de l'eau pour faire face & une menace ou aux conséquences
d'accidents, de sécheresse ou 4 un risque de pénurie.

Dans ce cadre, des opérations de déstockage de l'eau peuvent éfre imposées au bénéficiaire, a
l'exception des volumes d'eau stockés dans le culot piscicole. Dans ce cas, l'arrét¢ imposant
I'opération est porté 4 la connaissance du bénéficiaire par tous moyens adapiés aux circonstances.

Article 23 : Réalisation des vidanges

Pour des raisons de sécurité, le plan d'eau doit pouvoir &tre entiérement vidangé en moins de 10
jours.

Le service de police de ’eau est averti par écrit, au moins 15 jours avant les opérations de vidange
et 15 jours avant le début du remplissage.

Les opérations de vidange, hors vidanges d’urgence, lorsqu’elles sont mises en ceuvre, sont réalisées
4 Dissue de la période de soutien d’étiage et régulitrement surveillées de maniére 2 garantir la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques en aval de I’ouvrage, conformément aux
dispositions prévues par 1’arrété ministériel du 27 aofit 1999 modifié, fixant les prescriptions
générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises & déclaration.

Durant la vidange, des analyses d’eau sont réalisées aprés I’ouvrage de décantation aval, par le
bénéficiaire ; la vidange ne peut avoir lieu que si les eaux rejetées ne dépassent pas les valeurs
suivantes (moyenne sur 2 heures) :

. Matiéres en suspension (MES) : 1 g/l

. Ammonium (NH,) : 2 mg/l

. La teneur en oxygéne dissous (O;) ne devra pas étre inférieure a 3 mg/l
En cas de dépassement de ces seuils, la vidange est arrétée.

Au cours de I’opération :

- deux stations de suivi de gestion de la vidange sont installées au niveau du pont de Saint Pierre de
Caubel, en aval immédiat de la retenue et au pont de Caussade sous le pont de la route communale
n°4, en amont de la retenue ;

- abaissement du plan d’eau en période diurne (7h-23h) avec présence d’une équipe permanente ;
- la qualité de I’cau vidangée est contrdlée en aval de la retenue pour les paramétres suivants :

- pH, température et oxygéne dissous en continu au moyen d’une sonde permanente,

+ turbidité en continu au moyen de la sonde et une pesée de MES toutes les heures,

. azote ammoniacal et ammonium toutes les heures ;

- le débit de vidange est adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et ouvrages publics
situés a l'aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments.

- tout incident est immédiatement signalé au service en charge de la police des eaux. Toute mesure
nécessaire peut, le cas échéant, étre prescrite par le préfet.
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- un rapport de fin d’opération, consignant les résultats d’analyse et les éventuels incidents est
transmis sous 15 jours au service en charge de la police de I’cau.

Un dispositif limitant les départs de sédiments (bassin de décantation aval + dispositifs filtrants)
est mis en place conformément au dossier, afin d'assurer la qualité minimale des eaux fixée par
’arrété ministériel du 27 aolt 1999 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de
vidange de plans d'eau. Un curage du bassin est réalisé tous les 3 ans (environ 3 000 m?) ; les boues
extraites sont analysées et épandues dans le cadre d’un plan d’épandage.

Une pécherie externe de dimensions 10m X 3m X 1,5m, équipée de grilles, est mise en place pour
éviter le rejet d’espéces indésirables dans le cours d’eau.

Toute opération de curage concomitante doit faire 1’objet d’une déclaration préalable auprés du ser-
vice chargé de la police de ’eau et des milieux aquatiques, afin de déterminer procédure et prescrip-
tions adaptées.

Article 24 : Entretien et surveillance

Les aménagements hydrauliques sont constamment entretenus en bon état, de maniére a garantir le
bon fonctionnement des dispositifs destinés a la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, ainsi que ceux destinés a la séeurité des ouvrages hydrauliques et a I'évaluation des
prélévements et déversements,

La responsabilité du bénéficiaire demeure pleine et entiére tant en ce qui concerne les dispositions
techniques des ouvrages que leur mode d'exécution et leur entretien ultérieur, durant toute la vie de
I’ouvrage, comprenant la 1% mise en eau, son exploitation, sa surveillance et la tenue 3 jour des
documents administratifs.

Le préfet pourra, sur proposition du service chargé de la police de l'eau et des milicux aquatiques et
le bénéficiaire entendu, prescrire a celui-ci de procéder, a ses frais, aux constatations, études, ou
travaux nécessaires a la vérification de I'état des aménagements hydrauliques, de leur entretien et de
leur impact. La remise en état des lieux peut étre envisagée dans les mémes conditions.

Article 25 : Mesures de compensation « milieux aquatiques et humides »

Article 25.1: Principes régissant le dimensionnement et [’éligibilité des mesures de
compensation

Tout linéaire, surface ou volume de cours d’eau et de zone humide impacté par le projet fait I’objet
de mesures de compensation respectant les principes édictés aux articles L110-1-1T 2° et 1.163-1 du
code de I’environnement, aux arrétés ministériels de prescriptions générales associés aux rubriques
de la nomenclature détaillée & 1’article R214-1 du code de ’environnement et aux dispositions du
SDAGE Adour Garonne.

Au sens de cet arrété, une « mesure de compensation » comprend 2 la fois les sites de compensation
et Pensemble des actions écologiques envisagées sur ces sites (installations, ouvrages ou travaux
hydrauliques ou de génie écologiques et programmes opérationnels de gestion conservatoire} pour
restaurer les fonctions hydrauliques et écologiques.

Les listes d’impacts résiduels significatifs présentées aux articles suivants n’étant pas exhaustives,
elles sont complétées par le bénéficiaire si d’autres impacts négatifs résiduels significatifs non
identifiés venaient 3 &tre engendrés en phase chantier ou de fonctionnement du projet.
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Le dimensionnement des mesures de compensation est effectué sur la base d’une équivalence entre
les pertes nettes et les gains de biodiversité. Cette équivalence doit étre vérifiée et ajustée tout au
long de la durée des impacts du projet et de mises en ceuvre des mesures compensatoires.

Les mesures de compensation proposées sont pérennes. Les sites de compensation sont situés en
priorité sur la masse d’eau du Tolzac ou sur les masses d’eau limitrophes.

Les actions écologiques définies font appel & des techniques adaptées et compatibles avec les
objectifs de restauration initialement fixés. Ces derniéres doivent étre faisables, éprouvées, efficaces
et mises en ceuvre le plus rapidement possible, afin d’éviter tout dommage irréversible pour les
cours d’eau et les zones humides. Elles apportent une réelle plus-value hydraulique,
hydromorphologique ou écologique au fonctionnement initial du site de compensation. Elles sont
cohérentes avec les obligations de prévention de la détérioration de la qualité des eaux définies a
’article R212-13 du code de I’environnement. Ces actions écologiques ne peuvent impacter
négativement d’autres milieux aquatiques et humides.

Ces mesures de compensation sont cohérentes entre elles et avec les mesures de réduction d’impact
ou de compensation associées au projet et aux autres projets induits. Elles peuvent étre mutualisées
avec les mesures de compensation spécifiques aux espéces protégées, si et seulement si le
bénéficiaire démontre qu’elles compensent les impacts sur les cours d’eau et les zones humides
d’une part, et sur les espéces protégées d’autre part.

Les obligations de résultats, clairement identifiées pour chaque mesure de compensation,
P’emportent sur les obligations de moyens.

Sur le plan financier, ces mesures sont additionnelles aux actions publiques prévues en maticre de
protection de la nature ou doivent les compléter sans s’y substituer. De méme, elles ne mettent pas
en ceuvre des engagements privés déja pris, par ailleurs, par le bénéficiaire ou par un autre maitre
d’ouvrage, au regard d’autres autorisations déja délivrées.

Le bénéficiaire est responsable des mesures de compensation qui lui incombent pendant toute la
durée de mise en ceuvre de ces mesures, méme s’il délégue leur réalisation et leur suivi a un
opérateur spécifique.

Article 25.2 : Mesures de compensation « cours d’eau »

Les impacts négatifs résiduels significatifs engendrés par le projet sont :

Cours d’eau Localisation Enjeu Type d’impact résiduel Pertes
impacté

Ruisseau de | Pinel Hydro -|Obstacle a la continuité,| 1879 ml
Caussade Hauterive morphologique | modification du lit mineur
Ruisseau de|Pinel Biologique Destruction de ripisylve 2390 ml
Caussade Hauterive
Ruisseau de|Pinel Biologique Destruction de la mare, noyée| 1750 m2
Caussade Hauterive dans la retenue 6000 m3
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En réponse, le bénéficiaire met en ceuvre les mesures de compensation selon les modalités
suivantes :

N° | Cours d’eau | Localisation | Objectifs de la mesure de | ratio Gain quantifié
compensation
MC6 |Retenue  de; Pinel- Rétablissement de territoire| 1 Implantation de 1440 ml
Caussade Hauterive de chasse et corridors de haies autour de Ila
biologiques + écran retenue en connexion avec
paysager le bosquet 3 I’Est de la

Loge, les boisements de
Saint Pierre de Caubel et ie
ravin de Légé.

Constitution d’un écran
boisé de 520 m a Pest du

barrage.
MC7 | Tolzac A moins de 10|Implantation de ripisylve |1 430 ml
km du projet,
coordonnées a
préciser
MC9 | Tolzac A préciser Restauration de 1’équilibre |1 1879 ml de recharge
morphodynamique  pour granulométrique de cours
retrouver une bonne d’eau, par création de banc
dynamique sédimentaire alterné (risberme).
MA4  Tolzac A préciser Recréation d’une mare I 300 m2
MCI1 | Ruisseau Amont de la|Aménagement de zones a|l 2 000 m2
caussade retenue ennoiement faible

permanent dans le
décanteur amont

Les plantations sont constituées d’essences d’origines locales garanties, combinant des espéces
feuillues diversifiées, multi strates, et sur 2 rangées minimum. Leur implantation respecte les
préconisations du syndicat de riviére et des techniciens du Conseil Départemental du réseau
« Arbres dans le Paysage Rural ».

Les mesures MC7 et MC9 sont mises en ceuvre dans le cadre de la convention avec le syndicat de
riviere du Tolzac qui élabore le cahier des charges et le choix des sites d’intervention en cohérence
avec les études en cours de révision du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin du Tolzac.

Article 25.3 : Mesures de compensation «zones humides »

Les impacts négatifs résiduels significatifs engendrés par le projet sont :

Habitat impacté Localisation Enjeu Fonctions associées Pertes
Mégaphorbiaie  |Pinel-Hauterive, bordure|fort Biodiversité : 1 660 m2
d’ourlet forestier |du ruisseau de Caussade {entomofaune)
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En réponse, le bénéficiaire met en ceuvre les mesures de compensation selon les modalités
suivantes :

N° | Localisation |Type d’habitats| Objectifs de la mesure de | ratio Gain (surface)

compensation
MC2 | A préciser A préciser Restauration et amélioration{1,5 |2 490 m* minimum
de la fonctionnalité

hydraulique et écologique
d’une zone humide

Article 25.4 : Durée totale et échéanciers de mise en ccuvre des mesures de compensation
« cours d’eau » et « zones humides »

- La durée totale de mise en ceuvre des mesures de compensation « cours d’eau» et « zones
humides » est de 30 années. Pour chaque mesure de compensation, le maintien des objectifs
attribués au titre de la compensation est assuré tout au long de la durée d’engagement du maitre
d’ouvrage.

- S’agissant des mesures de compensations pour lesquelles les modalités détaillées de réalisation des
actions écologiques ou la situation géographique des sites de compensation restent a préciser, ou
que la géolocalisation précise des mesures reste a transmettre (MC2, MC7, MC9, MA4) ; ces
données sont envoyées pour validation au service de police de I’eau dans un délai de 3 mois aprés la
notification du présent arrété.

Leur ¢ligibilité au titre de la compensation doit étre validée par le service en charge de la police de
’eau. En cas d’inéligibilité de ces actions au titre de la compensation, de nouvelles propositions
devront &tre effectuées par le bénéficiaire dans un délai de 3 mois apres la date de réponse apportée.

Le processus de validation est le suivant :
+ réalisation par le bénéficiaire d’un état initial du site potentiel de compensation ;
. étude de faisabilité technique, fonciére et financiére des mesures proposées ;

. présentation des mesures par le bénéficiaire au service en charge de la police de I'eau pour
validation ;

. une fois validé, finalisation de la sécurisation fonciére du site et mise en ceuvre des actions ;

Une fois ces propositions validées, le préfet acte cette actualisation et fixe un échéancier adapté au
travers d’un arrété complémentaire.

- Le délai de réalisation des travaux hydrauliques ou de génie écologique est de 1 an aprés la date de
notification du présent arrété. Ils doivent commencer avant la date de mise en service du projet. Ils
sont réalisés selon 1’échéancier indiqué ci-dessous :

Article 25.5 : Actualisation des mesures de compensation

Pendant le chantier, si des adaptations au projet réduisent le linéaire, la surface ou le volume de
cours d’eau ou zones humides impactés, les mesures compensatoires peuvent étre diminuées en
conséquence. En revanche, tout linéaire, surface ou volume supplémentaire impacté et non prévu au
dossier, doit faire ’objet d’un porter a connaissance préalable du préfet afin d’apprécier la
procédure administrative adaptée ct les éventuels impacts résiduels supplémentaires, qui devraient
faire ’objet de mesures de compensation supplémentaires a celles initialement prévues.

21-




En cas de non-respect de I’échéancier cité a Uarticle 25.4, le bénéficiaire propose des mesures de
compensation supplémentaires aux mesures ci-avant prescrites afin de prendre en compte les pertes
supplémentaires.

Article 25.6 : Modalités de suivi

Un suivi doit étre mis en place pour s’assurer que les obligations de moyens envisagées sur chaque
mesure de compensation ont été mises en ceuvre et que les objectifs de résultat sont atteints ou en
voie de I’étre. En cas de non-respect de ces obligations de moyens ou objectifs de résultat, le
bénéficiaire actualise ses mesures de compensation selon les modalités prévues a I'article 25.5.

Les mesures de compensations désignées aux articles 25.2 et 25.3, font ’objet des suivis suivants

N° Composantes suivies | Objectifs Ftudes et| Durée et fréquence
indicateurs
MC6 |Haies plantées Garantiec de la reprise, |Inventaires |Tous les ans durant les 5
qualité écologique faune, flore |premiéres années puis tous

les 5 ans jusqu’a 30 ans

Qualité de I’'eau Suivi de la qualit¢ de Température, |Réseau permanent du CD47
I’eau relichée et de|oxygéne

) . fréquence mensuelle
I’impact de la retenue  |dissout, MES d

d’octobre 4 mai et deux fois
par mois de juin & septembre.

MC9 |Ecoulements Diversit¢  des  faciés Suivis photos,| Tous les ans durant les 5
d’écoulement apparition  |premiéres années puis tous
radiers, fosses |les 5 ans jusqu’a 30 ans, en
période de basses eaux

MA4 /|Biodiversité Suivi de la faune Tous les ans durant les 5

MC1 présente premiéres années puis tous
les 5 ans jusqu’a 30 ans

MC2 |Hydrologie, Fonctionnalité de la zone | Hydrologie et|Tous les ans durant les 5

Biodiversité humide inventaires premiéres années puis tous

faune/flore les 5 ans jusqu’a 30 ans

Le bénéficiaire rend compte des mesures de compensation pendant une durée de 30 années. A cette
fin, 1l réalise annuellement, & ses frais, un rapport qu’il transmet au préfet avant Ie 31 décembre. Ce
rapport est fransmis en version papier et numérique ef présente pour chaque mesure de
compensation :

- les mesures réellement mises en ceuvre avec le détail des travaux réalisés, colit engendrés et
difficultés ;

+ le récapitulatif des mesures de gestion déployées dans I’année ;

» les résultats détaillés des suivis et une analyse de ces derniers au regard des objectifs fixés a
chaque mesure de compensation ;

+ laliste des travaux et mesures de gestion prévisionnelles de 1’année suivante ;
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TITRE IV- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A
L’AUTORISATION AU TITRE DU DEFRICHEMENT

Article 26 : Consistance de I’autorisation de défrichement

Est autorisé le défrichement, pour la réalisation de la retenue de Caussade sur les parcelles suivantes
de la commune de Pinel-Hauterive:

Lieu-dit/ Adresse Section |Numéro |Surface Surface
cadastrale (ha) |autorisée (ha)
93 1,9440 0,0469
Auzeral 268C
95 0,5975 0,0468
268C 185 1,9230 0,1014
Saint Pierre des Bois 187 0,3915 0,0204
188 0,6290 0,5641
189 0,4360 0,1761
190 0,3390 0,0140
191 0,6670 0,0659
42 1,4740 0,2255
50 1,1150 0,1417
Barthe basse 268C 51 0,4360 0,1140
52 0,1170 0,0529
53 0,6820 0,1574
54 0,8240 0,4075
59 0,5290 0,0352
305 0,5390 0,0351
Surface totale autorisée |2,2049

La présente autorisation est subordonnée au respect des engagements pris par le bénéficiaire dans
son dossier de demande d’autorisation de défrichement et des conditions des articles suivants.

La présente autorisation reste attachée au fond pour laquelle elle est délivrée.

Article 27 : Compensation A ’autorisation de défrichement

L'autorisation est subordonnée & I’exécution de travaux de reboisement, option choisie par le
bénéficiaire (MC8), pour une surface correspondant & la surface défrichée assortie d’un coefficient
multiplicateur égal a 1, soit une surface de compensation de 2 ha 20 ares et 49 centiares.

Les terrains & reboiser portent sur une surface de 2 ha 79 ares et 10 centiares, sur la parcelle E 240
de la commune de Gavaudun en Lot et Garonne. IIs ont fait ’objet d’une approbation préalable de
la direction départementale des territoires du Lot-et-Garonne.

Le bénéficiaire de I’autorisation, le propriétaire des terrains défrichés (chambre d’agriculture du
Lot-et-Garonne) et le propriétaire des terrains & reboiser (M. Jean-Pierre RODES) ont signé le 27
février 2018 une convention (annexée au dossier), d’une durée de 30 ans, fixant les droits et
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obligations des parties et portant engagement du bénéficiaire a4 réaliser le reboisement
compensateur.

Les travaux prévus a cet article ont fait I'objet d’un cahier des charges décrivant les détails
techniques de réalisation, élaboré par le bénéficiaire de 1’autorisation et auquel sont annexés les
itinéraires techniques de reboisement, approuvés par la direction départementale des territoires

Les travaux de reboisement doivent étre achevés dans un délai maximum de 3 ans a compter de la
signature du présent arrété. Ce délai pourra étre prorogé au maximum d’une durée de 2 ans, sur
demande motivée du bénéficiaire. A défaut, les lieux défrichés devront ére rétablis en nature de bois
et foréts.

Article 28 : Mesures de réduction de 'impact du défrichement
I- Mesures de réduction

- Les travaux de défrichement (exploitation des arbres et dessouchage) devront &tre réalisés dans les
périodes précisées a |’article 7, afin de limiter les impacts sur les différentes espéces faunistiques.

- Les peuplements présents au-deld des zones a défricher devront étre conservés et toute
intervention de nature a remettre en question la pérennité de leur état boisé est proserite (passage ou
stationnement d’engins, dép6t de matériaux,...).

- Les arbres potentiels gites & chiroptéres, identifiés et marqués par un écologue en février 2018,
font I’objet d’une coupe entre septembre et novembre, sans ébranchage préalable (MR6). Les arbres
abattus sont laissés sur place 24 heures minimum, permettant la fuite des chiroptéres éventuellement
présents et seront transportés dans les emprises de la propriété (MR7). Ces actions seront suivis par
un expert chiropterologue (MR6)

II- Mesures de compensation

Les parcelles forestieres proches du projet font I’objet d’un diagnostic sylvicole et environnemental
par la chambre d’agriculture, visant & préconiser au propriétaire des pratiques sylvicoles permettant
une meilleure prise en compte de ’environnement. Ce document est transmis a la direction
départementale des territoires.
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TITRE V- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA DEROGATION
AU TITRE DES ESPECES ET HABITATS PROTEGES

Article 29 : Nature de la dérogation

Au sein du périmétre autorisé tel que présenté dans le dossier d’autorisation environnementale
déposé (voir carte du périmétre autorisé) et dans le rapport d’expertise écologique complémentaire,
le Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes est autorisé, sous réserve des conditions
énoncées aux articles suivants, a déroger aux interdictions de :

- destruction d’espéces végétales protégées : Tulipe des bois Tulipa sylvestris, Lotier Gréle Lotus
angustissimus, Groseiller rouge Ribes rubrum, Glaieul des moissons Gladiolus italicus

- destruction accidentelle des spécimens des espéces animales protégées suivantes :

. Amphibiens/Reptiles : Lézard des murailles, Salamandre tachetée, Crapaud calamite,
Rainette méridionale, Grenouille rieuse

- Insectes : Grand capricorne

- destruction, altération et dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos des spécimens
des espéces animales protégées suivantes :

»  Mammiféres : Barbastelle d’Europe, Sérotine commune, Minioptére de schreibers, Grand
Murin, Murin de Daubenton, Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Pipistrelle commune,
Pipistrelle de kuhl, Oreillard gris, Petit rhinolophe, Noctule de leisler

- Oiseaux : Alouette lulu, Bondrée apivore, Bruant zizi, Busard Saint-Martin, Buse variable,
Chouette hulotte, Fauvette 4 téte noire, Fauvette grisette, Geai des chénes, Grimpereau des
jardins, Héron cendré, Huppe fasciée, Loriot d’Europe, Mésange bleue, Mésange
charbonniére, Milan noir, Pic épeiche, Pic noir, Pic vert, Pinson des arbres, Pouiliot véloce,
Roitelet a triple bandeau, Rossignol philomele, Rougegorge familier, Sittelle torchepot,
Tourterelle des bois, Troglodyte mignon.

Amphibiens/Reptiles : Lézard des murailles, Crapaud calamite, Rainette méridionale

Insectes : Grand capricorne

Les impacts du projet vont porter sur la destruction de :

- 15 stations de 7 750 pieds de Tulipes des bois répartis sur environ 970 m?,

- 1 station de 250 a 500 pieds de Loticr gréle répartie sur 3470 m?,

- 1 station 5/10 pieds de Groseillier rouge (2 m?),

- 2 stations d’une quarantaine de pieds de Glafeul des moissons,

- la mare présente a ’aval du barrage en projet de 1750 m?,

- la ripisylve du cours d’eau sur 2390ml, dont 2 arbres favorables au Grand capricorne,
- le linéaire de cours d’eau sur 1,879 km,

- un linéaire de 440 ml de haies,

- une surface boisée de 2,2 ha.
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Article 30 : Conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en ceuvre des mesures suivantes :
Article 30.1 : Mesures d’évitement en phase travaux :-

Un balisage adapté (mesure MR1) est mis en place pour éviter I'impact du chantier sur des milieux
naturels situés en dehors de I’emprise des travaux, ce travail sera réalis¢ a partir des éléments de
I’écologue chargé su suivi du chantier (MS1). Une attention particuliére doit étre apportée aux
stations botaniques localisées a proximité immédiate de la future emprise du plan d’eau et des zones
de passage d’engins lors des travaux, notamment pour la Tulipe des bois. La carte ci-dessous
indique la localisation des différentes stations d’espéces végétales protégées identifiées en avril et
mai 2018. Le marquage sur site a été réalisé.

- - \-k\
= Limite du pran dreau Donnéos GEREA : Données ASCONIT : .
ﬁ @  Tulipe des bois Lotier gréle i
Aite diétude (bande lampon de 10 m) : X
I 2 l Tulipe des bois Tuipo dos boio A
- ] 4
P @  Tulpe des bois \ <
Cours d'eau intermittent Glajeul des ) 3
O moissons Ao .
@  Groseilier rouge
0 50 10om 200m
bt b ————

GEREA 2018 - 1614MH

Un arbre gite potentiel a chiroptéres a été identifié en limite de I’aire d’étude, a I’ouest, en dehors de
la future limite du plan d’eau. Il est préconisé de le mettre en défens pour que les travaux ne
I’impactent pas.

2 arbres a insectes saproxylophages identifiés en dehors de la limite du plan d’eau doivent &tre mis
en défens et évités.
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Article 30.2 : Mesures de réduction en phase travaux et en phase d’exploitation du site:

I- Phase de travaux :

Le bénéficiaire est tenu de mettre en place un systéme passif empéchant ’acces a la zone de
chantier : barriéres « anti-batraciens » pour supprimer les risques de mortalité par écrasement. Le
dispositif 4 mettre en place est un dispositif de barriére piége. Il se compose d’un filet semi-rigide
(type filet brise vent) d’une hauteur de 40 a 50 cm, ceinturant ’ensemble de la zone travaux. Ce filet
légérement incliné vers I’extérieur du chantier, permet de créer un surplomb infranchissable. Le
bénéficiaire procéde a la mise en défens de la partie amont du fossé colonisé par la Salamandre
tachetée (voir plan ci-dessous).

Zone & mettre en défens

Un arbre a Grand capricorne situé dans la zone de travaux doit faire 1’objet d’un déplacement des
grumes.

Dépdt possible des grumes

A )

.
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Un protocole de transfert des espéces végétales protégées a été défini pour 2 espéces et doit &tre
décliné en présence d’un écologue.

Le protocole suivant doit étre appliqué pour la Tulipe sylvestre :

La transplantation est réalisée lors de la période de repos végétatif de la tulipe, soit au cours des
mois d’aolit/septembre 2018, Ce transfert peut étre réalisé des la fin mai lorsque 1’appareil végétatif
est sénescent. Compte tenu du nombre de pieds impacté, il est préférable d'assurer un transfert
manuel d'une partie de la population. Cette technique permet par ailleurs de préciser le nombre de
pieds transférés (comptage précis, avec distinction si possible de 2/3 classes de diamétre) et donc de
pouvoir réaliser un bilan des reprises en mars 2019. Une expérimentation mécanique peut étre
réalisée sur les taches les plus étendues. Un écologue expert est sur place tout au long de
I’opération.

Pour les propositions de sites d'accueil, dans la mesure ou I'espéce est déja présente, une vigilance
doit étre apportée de fagon a ne pas fragiliser ces populations et le milieu en transférant les pieds.

| Transplantation possible . Y .

Transplantation possible

Figure 8 : Localisation des zones favorables pour la transplantation des tulipes.

Le protocole suivant doit étre appliqué pour le Lotier gréle :

« Identification des parcelles et matérialisation de celles-ci avec des piquets et rubalise ;

* Récupération des graines par décapage mécanique de I’horizon superficiel de la parcelle sur
10 cm (banque des graines). Stockage de la terre.

* Au début du printemps, fauche trés rase de la parcelle d’accueil avec retrait des produits de
fauche pour garder le caractére peu nutritif du sol ;

» Régalage de la terre stockée et des graines sur les terrains d’accueil, le plus rapidement
possible aprés leur retrait ;
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+ Entretien de la parcelle d’accueil par une fauche régulicre a pattir de la fin juin/début juillet
aprés la production des graines afin de favoriser leur dissémination avec export des résidus de
fauche.

Un protocole de transfert du Groseiller rouge et du Glaieul des moissons doit étre défini et
transmis sous 1 mois aprés la notification de la présente autorisation,

I1-Phase d’exploitation

Un plan de gestion des parcelles, objet de la présente autorisation, doit étre rédigé et décliné deés
I’obtention de la présente autorisation et fourni aux services de I’Etat avant le 31 décembre 2018.

Article 30.3 : Mesures compensatoires :

Les mesures de compensations envisagées aux articles 25.2 et 25.3 (zones humides et cours d’eau)
doivent tenir compte de toutes les composantes biologiques des espéces protégées inféodées aux
habitats concernés et restaures.

Ces mesures sont mutualisées et opérantes pour la compensation « espéces protégées ».

Le bénéficiaire s’engage a la mise en ceuvre d’une mesure de compensation sur une surface de 3 ha
attenant 1’espace naturel sensible du Pech de Pastur a Pinel-Hauterive. Une évaluation préalable de
la potentialité de la parcelle envisagée doit étre réalisée pour la mise en ccuvre de la compensation
végétale et fransmise aux services de I’Etat, pour validation avant le 31 décembre 2018.

L’objectif de la compensation végétale & atteindre est :

- pour la Tulipe sylvestre, engagement sur la restauration de 30 000 pieds de Tulipes des bois
répartis sur environ 4 000 m? (ratio de 4/1);

- pour le Lotier gréle, engagement sur la restauration de 500 pieds de Lotier gréle répartis sur
environ 3 000 m?;

- pour le Groseiller rouge, engagement sur la restauration d’une dizaine de pieds;
- pour le Glateul des moissons, engagement sur la restauration d’une quarantaine de pieds;

Le bénéficiaire s’engage a mettre en ceuvre des ilots de sénescence au sein d’un espace boisé de 5 ha
contigu au projet de retenue (taille minimum de I’flot : 0,3 ha). Cette mesure est définie dans le plan
de gestion a élaborer.

Le bénéficiaire est tenu de rédiger des plans de gestion de I’ensemble des sites de compensation qui
seront validés par les services de I’Etat. Ces mesures de compensation doivent étre mises en ceuvre
des I’obtention de 1’autorisation (précision sur localisation, potentialité d’accueil, plan de gestion,
travaux de restauration...).

Le bénéficiaire est tenu de fournir aux services de I’Etat toutes les informations nécessaires a la
bonne tenue de l’outil de géolocalisation des mesures de compensation des atteintes a la
biodiversité. A cette fin, le pétitionnaire remet aux services de I’Etat les éléments ci-aprés, établis
selon les modeles fournis, dans un délai de 6 mois & compter de la date de notification de la présente
autorisation :

- une fiche « projet »

- et pour chacune des mesures compensatoires prescrites :
- une fiche « Mesure »
- un fichier compressé .zip sclon le gabarit Qgis remis
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Article 30.4 : Mesures d’accompagnement et de suivi :

La mise en ceuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation doit faire ’objet d’un
suivi écologique selon les fréquences déterminées par le plan de gestion (2 minima fréquence
annuelle pendant 5 ans puis tous les 5 ans sur une durée de 30 ans). Ces évaluations sont assorties
de la transmission d’un bilan aux services de ’Ftat.

Un protocole est réalisé et soumis & la validation des services de I’Ltat avant le début de ’exécution.
La zone de suivi doit comprendre l'ensemble des terrains ré-aménagés, évités et ceux prévus en
compensation.

Le bénéficiaire s'engage & mettre en place, dés le début des travaux, un comité de suivi de
l'ensemble des mesures environnementales concernant les espéces protégées et conditionnant Ja
présente autorisation. Le comité de suivi environnemental se réunit au moins une fois par an
pendant 5 ans. Le comité peut utilement se réunir aux mémes fréquences de réalisation que le suivi
scientifique.

Le bénéficiaire contribue a I’inventaire du patrimoine naturel par le versement des données brutes
de biodiversité acquises & l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts

réalisées dans le cadre des projets d'aménagement soumis a l'approbation de l'autorité
administrative.

Les fichiers « Format Standard de Données » et « Format Standard de Métadonnées » sont
disponibles aux adresses suivantes :

http://www.of5sa.fi/ressources pour la flore et les habitats,
http://www.oafs.fi/outils/format-echange/telechargement pour la faune.

Une fiche de métadonnées doit impérativement accompagner et décrire le jeu de données.
Cette fiche reprend les rubriques du « Format Standard de Métadonnées» préconisé. Le
champ « ID_METADONNEES » doit permettre de faire le lien entre la fiche et les données.
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TITRE VI- DISPOSITIONS FINALES

Article 31 : Publicité et information des tiers

«  Une copie du présent arrété est déposée a la mairie de PINEL-HAUTERIVE et peut y étre
consultée ;

» Le présent arrété sera affiché par les soins de la mairie de PINEL HAUTERIVE pendant une
durée minimale d’un mois. Un procés-verbal de I’accomplissement de ces formalités est
dressé par le soin du maire.

+ La présente autorisation est mise a disposition du public par publication sur le site Internet
de la Préfecture du Lot-et-Garonne pendant une durée minimale d’un mois.

La présente autorisation fait I’objet d’un affichage par les soins du bénéficiaire sur le terrain ou se
situe I’opération objet de cette autorisation, de maniére visible de I’extérieur. Cet affichage a lieu
dans les quinze (15) jours a compter de la publication du présent arrété et est maintenu durant toute
la période des travaux de défrichement. Le demandeur déposera a la mairie de PINEL
HAUTERIVE le plan cadastral des parcelles a défricher, qui pourra y étre consulté durant toute la
durée des opérations de défrichement. Les affiches apposées en mairie et sur le terrain, signaleront
la possibilité de consulter le plan cadastral.

Article 32 : Délais et voies de recours

La présente décision peut étre déférée au Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de :

° deux mois pour le pétitionnaire, & compter de la notification du présent arrété,

° quatre mois pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou
leurs groupements, a compter de ’accomplissement de la derniére mesure de publicité définie a
I’article 31.

La présente décision peut également faire ’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés
précédemment.

Article 33 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, la directrice
régionale de I’environnement, de I’aménagement et du logement, la cheffe du service départemental
de I’Agence Frangaise de la Biodiversité du Lot-et-Garonne, le chef du service de I’Office national
de la chasse et de la faune sauvage du Lot-et-Garonne, le maire de la commune de Pinel-Hauterive
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété .

Agen, le 29 Juin 2018
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Annexe a l'arrété d’autorisation environnementale @& la retenue de Caussade

N°2018/DDT/06/040

LISTE DES PARCELLES CADASTRALES DU LAC DE CAUSSADE

SUR LA COMMUNE DE PINEL HAUTERIVE

Préfixe Section N° Lieu-dit Surface
268 C 36 Bagnat 00 ha82a70 ca
268 C 38 Bagnat 00 ha65 a 95 ca
268 C 39 Bagnat 00 ha54 a95 ca
268 C 40 Bagnat 00 ha46 a10 ca
268 C 41 Bagnat 00 ha21 a80 ca
268 C 42 Clot de Caussade 01 ha47a40ca
268 C 59 Barthe Basse O0Ohal3a70ca
268 C 814 Saint Pierre de Bois 00 ha24 a03ca
268 C 188 Saint Pierre de Bois 00 ha62 a90 ca
268 C 189 Saint Pierre de Bois 00 ha43a60 ca
268 C 190 Saint Pierre de Bois 00 ha33a90ca
268 C 191 Saint Pierre de Bois 00 ha66a70ca
268 C 192 Saint Pierre de Bois 00 ha32a80ca
268 C 816 Saint Pierre de Bois 00 ha39a49ca
268 C 197 Saint Pierre de Bois 01 ha32a90ca
268 C 198 Saint Pierre de Bois 00 ha82 a60 ca
268 C 199 Laloge 01 ha06 a 20 ca
268 C 200 Laloge 00 ha98 a 60 ca
268 C 201 Laloge 00 ha39 a45 ca
268 C 791 Clot de Caussade 00 ha09a89ca
268 C 818 Saint Pierre de Bois O0Ohal0a30ca
268 C 748 Bagnat 00 hal0a35ca
268 C 750 Bagnat 00 ha45al3ca
268 C 752 Bagnat 00 ha30a23ca
268 C 754 Bagnat 00 ha83 a85 ca
268 C 756 Bagnat 00 ha 14 a58 ca
268 C 758 Bagnat 01 ha99 a95 ca
268 C 760 Clot de Caussade 00 ha77a27ca
268 C 762 Clot de Caussade 00 hal3a9% ca
268 C 764 Clot de Caussade 00 ha96 a60 ca
268 C 766 Clot de Caussade OOhal2a74ca
268 C 768 Clot de Caussade 00 ha0l a62ca
268 C 770 Clot de Caussade 00 ha87 a6l ca
268 C 772 Auzera O0Oha29al9ca
268 C 774 Barthe Basse OO0 ha24a34ca
268 C 775 Barthe Basse OO hal9a26ca
268 C 776 Barthe Basse O0Oha09a72ca
268 C 777 Barthe Basse 00 ha0l1 a98ca
268 C 778 Pauly 00 ha44 a09 ca
268 C 780 Barthe Basse 00 ha29a37ca
268 C 782 Barthe Basse 00 ha02a07 ca
268 C 784 Barthe Basse 00 ha54 a00 ca
268 ZC 786 Saint Pierre des Bois 00 ha06 a00 ca
268 ZC 787 Saint Pierre des Bois 00 ha22 a59 ca
268 C 789 Laloge 01 ha50 a 86 ca
268 C 793 Laloge 00 ha51 a27 ca
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